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PRYZOVE KABELY podle €SN EN 505252-21, které jsou identické s evropskymi
normami |EC 245-4, HD 22.4, DIN VDE 0282-4

HO5RR-F
Proudova

Poéet Zil x Maximalni Jmenovita Jmenovita Vnéjsi pramér | zatizitelnost Informativni Max.,odpor

jmenovity prumér dratu v tlous tka tlous tka plast & (mm) pfi 30°C hmotnost jadra p fi 20°C
prarez (nxmm2) | jadie (mm) izolace (mm) (mm) (A) (kg/km) (Q/km)
2x0,75 0,21 0,6 0,8 57-74 6 64 26,70
3x0,75 0,21 0,6 0,9 6,2-8,1 6 78 26,70
4x0,75 0,21 0,6 0,9 6,8-8,8 6 93 26,70
5x0,75 0,21 0,6 1,0 7,6-9,9 6 118 26,70
7G0,75 0,21 0,8 1,6 12,0-12,5 6 208 26,70
2x1 0,21 0,6 0,9 6,1-8,0 10 74 20,00
3x1 0,21 0,6 0,9 6,5-85 10 87 20,00
4x1 0,21 0,6 0,9 7,1-93 10 104 20,00
5x1 0,21 0,6 1,0 8,0-10,3 10 132 20,00
7G1 0,21 0,8 1,7 12,5-13,0 10 235 20,00
2x1,5 0,26 0,8 1,0 7,6-98 16 108 13,70
3x1,5 0,26 0,8 1,0 8,0-10,4 16 127 13,70
4x1,5 0,26 0,8 1,1 9,0-11,6 16 157 13,70
5x1,5 0,26 0,8 1,1 9,8-12,7 16 192 13,70
7G1,5 0,26 0,8 1,8 13,5-14,5 16 288 13,70
2x2,5 0,26 0,9 1,1 9,0-11,6 25 155 8,21
3x2,5 0,26 0,9 1,1 9,6-124 25 184 8,21
4x2,5 0,26 0,9 1,2 10,7 - 13,8 20 227 8,21
5x2,5 0,26 0,9 1,3 11,9 -15,3 20 287 8,21
3x4 0,26 1,0 1,2 12,0 - 14,5 32 240 5,09
4x4 0,26 1,0 1,3 12,7 -16,2 30 323 5,09
5x4 0,26 1,0 1,4 15,6 - 18,2 30 296 5,09
3X6 0,31 1,0 1,4 13,8 - 16,3 40 327 3,39
4X6 0,31 1,0 1,5 15,3-18,1 37 408 3,39
5x6 0,31 1,0 1,6 16,8 - 18,6 38 396 3,39

Technické parametry
Material vodi &e Lanované holé Cu jadro
CSN EN 60228 tt.5 (IEC 60228 cl.5 resp. DIN VDE 0295 cl.5)
I1zolace jadra Zesiténa elastomerova izolaéni smés El4, CSN EN 50363-1 (HD 22.1)
Barva izolace CSN 330165 ( HD 308 S2:2001 resp. DIN VDE 0293-308)
Vnéjsi plas t Zesiténa elastomerova plaStova smés EM3, CSN EN 50363-2-1 (HD 22.1)
Barva plast & ¢erna, oranzova
Jmenovité nap éti 300/500 V
ZkuSebni nap éti 2 kv
Rozsah teplot p Fi provozu od - 40°C do + 60°C
Pouziti

Pryzovy kabel pro bézné mechanické naméahani.

Pro pohyblivé pfipojeni elektrickych ruénich pfenosnych spotfebi¢t v domacnosti a kancelarskych vnitfnich provozech.
Vhodné pro pouziti v suchém a vlhkém vnitfnim nebo venkovnim prostredi.

Neni vhodny pro trvalé uloZeni ve venkovnim prostredi.

Specialni znaky

Odpovida normam RoHS.

Odpovida normé 2006/95/EC

Barvu plasté je mozno pfizplsobit prani a potfebam zakazniku

Pro zvlastni aplikace jsme schopni vyrobit specielni poéty Zil podle potieb koneénych uzivatelu




