
ROZBOČOVACÍ  SVORKY -  SMYČKOVACÍ

Pro AL/CU vodiče - UNIVERZÁLNÍ

TYP HLAK   25   | M2  AL/CU |

NOVINK A

Univerzální rozboèovací (nebo smyèkovací) svorkovnice (jednopólová)

mohou být pou�ity v rozvádìèích nízkého napìtí èi v

dal�ích aplikacích, kde potøebujeme pøipojit vstupní kabel a zároveò kabel(y)

výstupní  (smyèkovací).  Speciální  povrchová  úprava  svorky  umo�òuje

pøipojení jak mìdìných tak hliníkových vodièù. Svorky jsou urèeny pro montá�

na klasickou DIN li�tu a jsou øaditelné vedle sebe.
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400 V AC

80  A

Tìlo svorky:  Povrchovì upravená mosaz (pocínováním)
Kryt pouzdra:  Plast
�rouby:  Ocelové �rouby (povrchovì upravené)
V�echny materiály jsou v souladu s RoHS

2 x 25 mm²  2,5 – 25 mm², kulatý vodič Al/Cu (i slaněné vodiče)
1,5 – 16 mm², pružný vodič s dutinkou
�roub s køí�. hlavou  M6 +/ Z2
Utahovací moment  2,5 Nm
Délka odizolování  16 mm

2 x 16 mm²  2,5 – 16 mm², kulatý vodič Al/Cu (i slaněné vodiče)
1,5 – 10 mm², pružný vodič s dutinkou
�roub s køí�. hlavou  M5 +/ Z2
Utahovací moment  2,5 Nm
Délka odizolování  16 mm

�íøka x vý�ka x hloubka (mm): 23 x 40 x 45
�
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HLAK  25 |M2 AL/CU| POČET VSTUPŮ 2 25 mm²

POČET PÓLŮ 1 POČET VÝSTUPŮ 2 16 mm²

Montáž na DIN lištu (TS 35)


